
 

       TECHNISCH INFORMATIEBLAD AVAGEL AERO     
 

                                      

 

                 AVAGEL AERO 

Lichte, flexibele S1 cementlijm met hoge prestaties C2,                                                        

zonder verticale slip T, verlengde open tijd E en extreem                                                    

hoog rendement.  Gemakkelijk aan te brengen met een                                                      

troffel met uitstekende bevochtigingseigenschappen voor                                                  

keramische tegels, natuursteen en tegels van groot formaat. 

                           C2TE S1   

 

 De speciale AERO-technologie die wordt gebruikt voor de productie van AVAGEL AERO zorgt 

voor een lage dichtheid, een eigenschap die twee belangrijke voordelen biedt:  

- Zakken AVAGEL AERO hebben hetzelfde volume maar wegen minder (15 kg) dan 

zakken conventionele cementgebonden lijm (25 kg). Dit vergemakkelijkt de verwerking 

en bespaart transportkosten;  

- Hogere opbrengst: de opbrengst is ongeveer 60% hoger in vergelijking met 

conventionele Avalon cementgebonden lijmen. 

WAAR TE GEBRUIKEN:  

1. Verlijming van alle soorten en maten keramische tegels (dubbelgebakken, 

enkelgebakken, porselein, klinker, terracotta, enz.) op oneffen interne en externe 

ondergronden, zonder het oppervlak te moeten egaliseren voor bevestiging.  

2. Verlijmen van alle soorten mozaïek op interne en externe oppervlakken, zwembaden.  

3. Verlijmen van natuursteen op binnen- en buitenoppervlakken (voor steen die stabiel 

is en niet gevoelig voor vocht).  

4. Verlijmen van dunne porseleinen tegels (3-5 mm), zelfs op groot formaat (150x300 

cm), op vloeren en muren, inclusief buitengevels.  

Enkele toepassingsvoorbeelden:                                                                                                                                

Het verlijmen van keramische tegels (dubbelgebakken, enkelgebakken, porselein, klinker, 

keramisch en glasmozaïek, enz.), steen (indien stabiel in vochtige omgeving) en dunne 

en grote porseleinen tegels op conventionele ondergronden, zoals:  

• cementgebonden en anhydriet dekvloeren (na het aanbrengen van AVAGRUND);  

• verwarmde dekvloeren;  

• cementgebonden pleister of kalkmortelpleister;  

• pleister op basis van gips (na het aanbrengen van AVAGRUND);  

• gipsplaat, geprefabriceerde panelen, cementvezelpanelen;  

• waterdichtingsmembranen AQUA BARRIERA NANO SMART;  
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• Leggen van keramiek en natuursteen op oude vloeren (in keramiek, marmer, 

enz.).  

• Leggen van keramische en natuursteen op balkons en terrassen en stoeptegels 

die blootstaan aan direct zonlicht en thermische gradiënten.  

TECHNISCHE KENMERKEN:                                                                                                                

AVAGEL AERO is een grijs of wit poeder gemaakt van cement, geselecteerd gesorteerd zand 

en een grote hoeveelheid kunsthars, met gerecyclede silica microsferen die helpen om het 

mengsel lichter te maken, volgens een speciale formule ontwikkeld in Avalon's eigen 

Research & Development laboratorie, als bijdrage aan een duurzame bouwindustrie.                                                     

AVAGEL AERO heeft een lage viscositeit, wat het aanbrengen sneller en gemakkelijker 

maakt.                                                                                                                                                     

Ondanks deze eigenschappen zorgt het thixotrope karakter van AVAGEL AERO ervoor dat er 

geen verticale slip optreedt bij het bevestigen op wanden, zelfs niet bij tegels met grote 

afmetingen.                                                                                                                                    

Het uitstekende terugstrijkvermogen en de thixotrope consistentie maken AVAGEL AERO 

bijzonder geschikt voor het leggen van dunne porseleinen tegels. Het aanbrengen van 

AVAGEL AERO met de dubbele buttertechniek op vlakke ondergronden zorgt ervoor dat er 

absoluut geen holtes in de lijm aan de achterzijde van de tegels zitten, waardoor het risico 

op breuk bij belasting wordt vermeden. De uitstekende antislipeigenschappen maken het ook 

bijzonder gemakkelijk en veilig om tegels op verticale oppervlakken te 

bevestigen.                                                                                                                                        

Bij vermenging met water vormt AVAGEL AERO een mortel met de volgende eigenschappen:  

• uitstekend vermogen om vervorming in het substraat te absorberen;  

• uitstekende back-buttering eigenschap van de tegels;  

• Hecht perfect op alle materialen die normaal in de bouw worden gebruikt;  

• bijzonder lange openings- en aanpassingstijden, om de installatie te 

vergemakkelijken.  

Gebruik AERO FLEX niet in de volgende gevallen:  

• op metaal, rubber, PVC en linoleum;  

• voor platen marmer en natuursteen die onderhevig zijn aan uitbloeiingen of 

vlekken;  

• voor natuurlijk agglomeraatsteen met hoge vochtuitzettingscoëfficiënten.  

• wanneer het gevloerde oppervlak snel weer in gebruik moet worden genomen.  

Gebruik AVAGEL AERO niet voor het aanbrengen van dunne porseleinen tegels met 

wapeningsnet groter dan 8 000 cm² op buitenoppervlakken en buitengevels. Gebruik voor 

dit soort toepassingen een lijm van vervormbaarheidsklasse "S2", zoals AVAGEL S2 of 

AVAGEL AERO S2. Voeg geen water toe aan het mengsel zodra het begint uit te harden.  

AANBRENGPROCEDURE:                                                                                                                            

Voorbereiding van de ondergrond:                                                                                                                                 

Ondergronden moeten mechanisch sterk zijn, vrij van losse delen, vet, olie, verf, etc. en 

moeten voldoende droog zijn. Cementgebonden ondergronden mogen niet krimpen na het 

bevestigen van tegels.    
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Daarom moet pleister bij mooi weer minstens een week per cm dikte uitharden en moeten 

cementgebonden dekvloeren minstens 28 dagen uitharden, tenzij ze gemaakt zijn met 

speciale Avalon-bindmiddelen voor dekvloeren, zoals AVACEM.                                                                                       

Als het oppervlak te warm is door direct zonlicht, koel het dan af met water.     

Gips ondergronden en anhydriet dekvloeren moeten perfect droog zijn, hard genoeg voor 

het uiteindelijke beoogde gebruik en vrij van stof en kalk. Ze moeten ook behandeld worden 

met AVAGRUND. Ondergronden waarop dun porselein wordt gelegd, moeten perfect vlak 

zijn. Egaliseer daarom waar nodig de ondergrond voordat u de vloer legt met een 

zelfegaliserend middel uit het HERCULES-assortiment.                                                                                                                        

Bereiding van het mengsel:                                                                                                                                               

Meng AVAGEL AERO met zuiver water tot een glad, klontvrij mengsel. Laat het mengsel 

ongeveer 5 minuten staan en meng dan opnieuw. Voor elke zak van 15 kg AVAGEL AERO 

grijs of wit is ongeveer 4,2-4,6 liter water nodig.                                                                                            

Als je mengt zoals hierboven beschreven, blijft het mengsel ongeveer 8 uur goed.                                                                                                             

Het mengsel verspreiden:                                                                                                                                                

Breng AVAGEL AERO met een getande spaan aan op de ondergrond. Gebruik een troffel met 

een inkeping die ervoor zorgt dat de achterkant van de tegel volledig dichtgesmeerd wordt. 

Om een goede hechting te garanderen, breng je een dunne laag AVAGEL AERO aan op de 

ondergrond met de gladde kant van de troffel en breng je daarna onmiddellijk nog een laag 

AVAGEL AERO aan tot de vereiste dikte met een geschikte troffel, afhankelijk van het type 

en de grootte van de tegels. Bij het leggen van buitenvloeren, voor tegelformaten groter dan 

2 500 cm² en vloeren die zwaar worden belast, de lijm ook op de achterkant van de tegel 

aanbrengen om een volledige botering te garanderen.                                                                    

Bij het leggen van dunne porseleinen vloertegels raden we aan om de lijm ook op de 

rugzijde van de tegels aan te brengen (met de geschikte getande spaan) om te garanderen 

dat er geen openingen zijn en om het risico op breuken tijdens het gebruik te vermijden.                                                          

Tegels leggen:                                                                                                                                                                     

De tegels hoeven niet nat te zijn voordat ze worden gelegd. Als de achterzijden echter 

bijzonder stoffig zijn, dompel ze dan in schoon water. Druk de tegels stevig aan om een 

goed contact te garanderen.                                                                                                                                 

De open tijd voor AVAGEL AERO is minstens 30 minuten bij normale weersomstandigheden 

en vochtigheid. Als de omstandigheden niet ideaal zijn (direct zonlicht, droge wind, hoge 

temperaturen, enz.) of als de ondergrond bijzonder absorberend is, kan deze tijd worden 

verkort tot slechts enkele minuten. Controleer daarom regelmatig of er zich geen huidlaagje 

vormt op het oppervlak van de lijm en of deze nog vers is.                                                                

Als er zich een huidlaag vormt, smeer de lijm dan opnieuw uit met de getande spaan.                                                                                                                                                          

Maak het lijmoppervlak niet nat als zich een huidlaag vormt. Water lost de huid niet op en 

belemmert een goede hechting.                                                                                           

De tegels moeten binnen 45 minuten na het leggen worden bijgesteld.                                             

Tegels die met AVAGEL AERO zijn gelegd, moeten minstens 24 uur tegen water en regen 

worden beschermd en minstens 5 tot 7 dagen tegen vrieskou en direct zonlicht.     
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Voegen en afdichten:                                                                                                                                                          

Tegelvoegen mogen worden gevoegd na 4 tot 8 uur bij wanden en na 24 uur bij vloeren.                                                 

Dilatatievoegen moeten worden afgedicht met een speciale Avalon-kit.  

BESTEMMEN MET LICHTVOETER: De vloeren mogen na ongeveer 24 uur betreden 

worden.  

GEBRUIKSKLAAR:                                                                                                                                                     

Oppervlakken zijn na ongeveer 14 dagen klaar voor gebruik.  

Schoonmaken:                                                                                                                                                                                     

Gereedschap en recipiënten kunnen worden gereinigd met water terwijl AVAGEL AERO nog 

vers is.                                                                                                                                          

Reinig de oppervlakken van de vloer met een vochtige doek voordat de lijm is uitgehard. 

TECHNISCHE GEGEVENS (typische waarden)                                                                            

Voldoet aan de volgende normen: - Europese EN 12004 (C2TE S1)   

PRODUCTIDENTITEIT  

Consistentie:              poeder 

Kleur:       wit of grijs 

Bulkdichtheid (kg/m³):                            870 

Gehalte aan droge vaste stof (%):                        100 

TOEPASSINGSGEGEVENS (bij +23°C - 50% R.V.)  

Mengverhouding:                100 delen AVAGEL AERO grijs met 28-30 
gewichtsdelen water   

Consistentie van mix:     romige pasta 

Dichtheid van het mengsel (kg/m³):                  1.200 

pH van mix:     meer dan 12 

Houdbaarheid van mix:     meer dan 8 uur 

Temperatuurbereik:           van +5°C tot +40°C 

Open tijd (volgens EN 1346):     > 30 minuten 

Aanpassingstijd:                 45 minuten 

Tegelvoegen op muren voegen na 4-8 uur 

Tegelvoegen op vloeren voegen na 24 uur 

Ingesteld op licht voetverkeer:             24 uur 

Klaar voor gebruik:         14 dagen 

EINDE PRESTATIES Hechtsterkte volgens EN 1348 (N/mm²):   

initiële binding (na 28 dagen):                       1.24 

hechting na toepassing van warmtebron 2.15 

hechtsterkte na onderdompeling in water: 1.10 

hechtsterkte na vries-dooi cycli: 1.15 

Weerstand tegen alkaliën:                                  uitstekend 

Weerstand tegen oliën uitstekend (slecht met plantaardige oliën) 

Bestand tegen oplosmiddelen:                               uitstekend 

In bedrijfstemperatuurbereik:                     van -30°C tot +90°C 

Vervormbaarheid volgens EN 12002:       S1 - vervormbaar (> 2,5 mm, < 5 mm) 
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VERPAKKING:                                                                                                                                                             

AVAGEL AERO is verkrijgbaar in papieren zakken van 15 kg, 48 zakken op pallet.  

VERBRUIK: 0,8 kg/m² per mm dikte, gelijk aan 1,5-2,5 kg/m².  

OPSLAG:                                                                                                                                                      

AVAGEL AERO kan tot 12 maanden in de originele verpakking op een droge plaats bewaard 

worden.  

KWALITEITSSTANDAARDEN De normen voor kwaliteitsborging van de productie voldoen 

aan EN ISO 9001.                                                                                                                      

Alle Avalon producten worden geleverd met productgarantie dat ze vrij zijn van 

fabricagefouten en geschikt zijn voor het beoogde doel. De garantie dekt de kosten voor 

materiaalvervanging en arbeid. Deze garantie is afhankelijk van het gebruik van het product 

in overeenstemming met de instructies en technische gegevens van Avalon en goede 

werkpraktijken.                                                                                                                                

Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor verlies of schade als gevolg van 

onjuist gebruik van producten of slecht vakmanschap, waarover Avalon geen controle heeft.                                                                                              

Neem contact op met de marketingafdeling van Avalon voor meer informatie. 

PRODUCT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK. 

WAARSCHUWING Hoewel de technische details en aanbevelingen in dit 

productinformatieblad overeenkomen met onze beste kennis en ervaring, moet alle 

bovenstaande informatie in elk geval worden beschouwd als louter indicatief en onderhevig 

aan bevestiging na langdurige praktische toepassing; daarom moet iedereen die van plan is 

het product te gebruiken zich er vooraf van verzekeren dat het geschikt is voor de beoogde 

toepassing. In elk geval is alleen de gebruiker volledig verantwoordelijk voor de gevolgen die 

voortvloeien uit het gebruik van het product. 

 

Opgesteld door: Enrico Gambarelli                                                                       

Handtekening: (Manageronderzoeken ontwikkeling)  

Locatie: Avalon R&D-laboratorium, Sassuolo Italië  

Goedgekeurd door: Georgi Bonchev                                                                           

Handtekening: (General Manager) 

Kwaliteitscontrole: Tunai Yumerov                                                                                   

Handtekening: (Productiemanager)       

 

                       

 


