
 

 

 

HERCULES F10 GEL 

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 

No. 0052 

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: HERCULES F10 GEL 

2. Usi previsti: Materiale cementizio per massetti per utilizzo in pavimentazioni all’interno e all’esterno 

3. Produttore: AVALON Industry JSC, Bulgaria 7018, Rousse, Shipka Str 108; www.avalon-italia.it 

4. Sistemi di VVCP: Sistema 4 

5. Norme armonizzate: EN 13813:2002 

6. Prestazioni dichiarate 

Caratteristiche essenziali                              Prestazioni                                                                                          

Reazione al fuoco                                        Classe A1                                                                                                   

Rilascio di sostanze corrosive:                       CT                                                                                                 

Permeabilità all'acqua                                   NPD                                                                                              

Permeabilità al vapore                                  NPD                                                                                         

Resistenza alla compressione                        C40                                                                                          

Resistenza alla flessione                               F5                                                                                              

Resistenza all’usura                                     NPD                                                                                         

Isolamento al suono                                    NPD                                                                                          

Assorbimento del suono                               NPD                                                                                            

Resistenza termica                                      NPD                                                                                                            

Resistenza chimica                                      NPD 

Le prestazioni del prodotto di cui sopra sono quelle dichiarate prestazioni dichiarate. Questa dichiarazione di 

prestazione è rilasciata in piena conformità al Regolamento (CE) N0:305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità 

di del produttore sopra indicato. 

Firmato in nome e per conto del produttore da: 

  

 Responsabile. Georgi Bonchev  

Rousse, 10.02.2023 
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